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(vytah ze stejnojmenné knihy Jitiho Macka)

Ty¢e - Smrk, ktery je unas k dispozici, nemé tak vynikajici vlastnosti jako indidnské borovice - nent tak Stihly a mé daleko vice sukii.
Pro nejmensi typi nam staéi 11 ty&i (to znamena 9 do kostry + 2 chlopiiové), pro &tyf az pétimetrové 14, pro péti aZ Sestimetrové 17 a
pro nejv&tii stany 20 ty&i. Tento prehled je jen piblizny - pro dokonaly vzhled typi na tibote miizeme udglat (zv143té u mensich stanéi) o
ti ty&e vice, pro rychlou stavbu na jednu noc miizeme vzit ty&i méng. 11 ty&i je oviem naprosté minimum.

Pro vyrobu ty&i potiebujeme sousky aspoi o metr del3, nez je velikost typi (ale radsi jesté delsf), rovné a pokud mozno ne
siln&j8i nez 10 cm. Dilezité je dokonale osekat vétve a suky. Na ty&ich nesmi byt Zidny ostry suk i vy¢nélek. Za mokra totiz suky jesté
vice vylezou a latka stanu, stavéného na nedokonale opracovanych tygich, se velice rychie ni¢i. Obecné neni nutné loupat kiru. Pokud si
s tim v3ak dédme praci, nebudeme muset za dest€ svadst po ty&ich praminky, které nam jinak ze viech odchlipnuti kiiry kapaji za krk.
Del3i ty&e nezkracujeme, nepravidelna "koruna" ty¢i vypada hezky.

T silngj3i tyée vybereme na trojnohu. Jednu ty¢ ddme stranou jako zvedaci (stavime-li nacelnicky stan, pouZijeme nejdel3i ty¢
Jjako zvedaci a na jeji konec priviZeme "skalp" &i podobnou ozdobu) a

dve dalsf tyge si nechme jako chlopiiové.
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Jehlice - Spinaci jehlice si pokud moZno pipravime jiZ predem. il
Pottebujeme k tomu rovné klaciky nebo pruty asi 30 cm dlouhé, v E PO o

praméru 1 cm. Oloupeme je a upravime podle obrazku. L

Hotové jehlice miiZzeme ozdobit vypalovanim a omalovanim jejich koncli Gernou a Eervenou barvou. Je praktické pii baleni typi vlozit
Jjehlice vzdy dovnitt. Pak se ndm nemiiZe stét, Ze bychom je na tabofisti museli honem vyrabét znovu.

Koliky - Ptipravime si asi 20 az 40 (podle velikosti typf) dfevénych kolikt asi
40 cm dlouhych a 2 az 3 cm silnych (kromé praktického ugelu budou pnit i ugel
esteticky), stejny pocet piilmetrovych kouské konopného provazu a oblazkd
(kaminkd bez ostrych hran, pfipadng Spalicki dfeva o priiméru kolem 15 mm.

Vizaci material - Kromé $iiiiry jiz nadité na plasti budeme potfebovat pro
svazani trojnohy celé klubko bavinéné pradelni iiiiiry (nejlépe, mame-li touto
$itirou svazané sbalené typi, mame ji pak vzdy po ruce), asi 2 metry feminku
nebo 3itliry pro zavédeni dver{ a nékolik metrii provazku na vyméfeni polomgru.

STAVBA TYPI - Typi je stavba bez hiebiki.. Mame-li vie pfipraveno,
miizeme zagit stavét. Nemame-li dostatek zkuSenosti, pogitejme aspoii s hodinou,
abychom postavili stan opravdu perfektng. Vedle vhodného rovného mista, kde
bude stat typi, rozprostfeme latku a poloZime na ni tfi nejsiln&jsi ty¢e podle obrazku.
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Vzhledem k tomu, Ze typi stavime vZdy dvefmi k vychodu (nejvy3e k jihovychodu), budeme nadéle hovofit o jizni ty¢i, severni
stran& a podobng, pfi¢emz budeme vzdy mit na mysli stan otodeny k vychodu. Musime totiZ rozliSovat, ktera ty¢ trojnohy bude po
vzty&eni (D), dveml Jjizni (J) &i severni (S). KiiZeni ty&i v trojnoze ma byt presn& dodrZeno, stejne Jjako potadi kladeni dalsich ty&i na
trojnohu. Tim ziska typi nejen spravny dakotsky vzhled, ale zaroveii
bude vrcholovy otvor mnohem mensi neZ pti ndhodném kladeni ty¢i,
které se u nas ¢asto z neznalosti pouziva. Pro svazani ty&i pouzijeme
Jjednoho konce celého klubka bavinéné pradelni Siidry. Tyce vazeme
presné v misté, kde se polozené tyCe na plasti kiizi v mist& jazycku
(dolni konce ty&i jsou u kraje plaste). Mozna bude tfeba uvaz udélat o
pér cm vyse nebo nize (zaleZi to na tloustce ty&f, na tom, jak je
vytahand latka a na dal3ich vlivech), to nas nau¢i praxe. Musime
pogitat s tim, Ze nebude-li napoprvé typi vzorng vypnuté, nezbude nez
vie rozebrat a stavét znovu.

. Svazovani zatneme lodni smygkou a pokratujeme v omotévani.
Uvoz musi byt pevny, aby pii vzty€ovani trojnohy nesklouzl, ale musi
dovolit roztazeni ty¢i. Zbytek Siifiry nechame volny. Pak zvedneme
trojnohu, na to je zapotiebi vice lidi (dva az pét podle velikosti typi a
postavime ji na urtené misto. Zveddme tak, jak tyce lezi-Ja S jsouu
sebe, D zvlast. Tyé D pFijde na vychodni stranu tam, kde budou
dvefe. Pro snadnou stavbu umistime tyce o par centimetri blize
stfedu, nez bude jejich kone¢na poloha. Polohu zajistime nejlépe pomoci provézku; na poloZeném plasti namétime provézkem
vzdalenost od jazycku k okraji plasté, provazek pielozime napil a od koliku zatlueného do stfedu jim odmé&fujeme polohu ty&i. Primér
plidorysu typi ve sméru V-Z odpovida pfiblizné délce tyée D odspoda k ivazu, priimér ve sméru S-J odpovida délce tyci S, J.





[image: image2.jpg]Dalsf postup (postupné kladeni ty&i na trojnohu) je zakreslen pro men3i typi s pogtem 12 ty&i +2
chlopiové. V tomto ptipads jsou mezi dvéma tytemi trojnohy vzdy ti dal3i tyce. U nejmensiho typi jsou v
mezefe jen dvé ty€e (vypadnou tedy tyde &. 3, 6, 8), u vétSich typi pfidime do kazdé mezery jednu nebo dvé
tye.

V nasem pnpadé klademe ty&e na trojnohu v potadi 1 - 8 tak, Ze prvnich 3est ty¢i ptijde do predni
(vychodni) vidlice, tedy na dvefni ty€ a jedin& zadni ty&e 7 - 8 do zadni vidlice!
Vétsina ty&i se potom kfiZi na vychod od tivazu trojnohy. Toto usporadani
charakteristické pro dakotské typi ma fadu vyhod. (U typi s patnécti tyéemi v kostie
ptijde do predni vidlice osm ty¢i, u nejvétich stani s osmnacti tySemi v kostie bude
vpfedu 10 ty&i).

Aby tyge nesklouzly dolii, musi se vSechny v mist& piektizeni ("drdolu") svazat
§fifirou, kter dosud visi z uvazu dolé. Indiéni objizdgli s koncem Sfiry typi na koni,
my to budeme muset udglat pgsky. Pocet ob&hii typi je dan vzdy &islici &tyfi, pro
Dakoty vyznamnou. V krajich, kde hrozily vichfice, ukotvili Indiani konec 3iiiiry ke
kolku nebo dvéma zkiiZenym kolikiim zatlu¢enym asi metr za ohnistém. Na letnim
tabote nam bude stagit 3itiru po omotani "drdolu" uvazat k jedné ty¢i.

§F Nyni je na fad® vzty&eni plasté. Zvedaci ty (Z) polozime na pla3t tam, kde dive lezely ty¢e Sal, a
i) \_,‘m"‘ privazeme k ni jazydek plasts. Latku shrneme ke zvedaci ty¢i a vie vzty¢ime na kostru. Podle velikosti typi k
tomuto tikonu potfebujeme dv& az &tyfi osoby. Plast' roztahneme po kostie a miizeme jej sepnout jehlicemi. K
dosaZeni nejvyssich otvori si Indiani pomahali bfevnem (Pozor - kraj plaste s vétsi rozteci direk must jit pres kraj s dirkami blize u

sebe).

Po sepnuti plaité roztahneme ty&e do kone&né polohy a tahanim za latku se presv&déime, zda plast doséhne vsude aZ k zemi. Pokud
stavime typi poprvé, nebude nejspi§ vie dokonalé. Napiiklad mohou nastat tyto zavady:
- pokud spodek plaité nedotahneme k zemi (zvI4Ste v zadni Casti) a nepomiize posunuti tyi ke stfedu, je zpravidla plast uvazan na zvedaci tyéi piilis vysoko. Néprava je
snadna i bez sundani plaSte - utizneme kousek zvedaci tyce;
- opatnou zvadu (spodek plAStE lezi v zadni Esti na zemi) zpiisobuje navazani plasté pilis nizko. PI&St musime sundat a navazat znovu;
- pokud je plast’ po roztazeni tyi v dolni &asti napnuty, ale nahofe je volny /krabati se), je nejspis trojnoha svazana pfilis nizko. Nutno vic sundat a stavét znovu;

- je-li naopak nahote plSt napnuty a dole volny (pfi kolikovani se roztahuje "do zvoni), je trojnoha svézand prilis vysoko. I v tomto pfipadé nam nezbyva nez stavét
zmov.

Pikolikovani typi - Z rubu pfiloZime oblazek k latce asi 10 - 15 cm nad spodnim okrajem, obalime latkou, ovaZeme provazkem lodni
smy&kou (vyhovi i i§¢i smy¢ka nebo ambulanni uzel) a volné konce provazu svéaZeme do poutka pro navlegeni na kolik. Pokud se
provazek pretrhne, uhnije nebo v zim& zamrzne v ledu, staci navazat novy. Dal3i vyhodou tohoto zpiisobu je, Ze uchycenim poutka nad
spodnim okrajem latky se zabréani vytvofeni mezery, kterou by do stanu nepfijemng tahlo. Poutka délame dostateng blizko u sebe,
nejvyse asi kazdych 70 cm. Mensi pocet poutek by mohl vést k vytahani latky mezi koliky do oblouku.

’%\ \\x Po zakolikovéni stanu zbyva navléknout zbyvajici dvé ty&e do kapes na chlopnich. P¥ipominam, ze

\ dakotské typi mé vzdy kapsy na ty&e, vrani typf (stavéna na ¢tyfnohu) maji diry v chlopnich a na ty¢i

rahénko. Kapsy by m&ly byt dostatetng velké, protoZe navlékani ty¢i je jinak zdlouhava zalezitost.
Chloptiové ty&e rad&ji ponechdme deli a aZ po vzty&eni je zkratime tak, aby dolni konec ty&e se opiral
0 zem t&sné& u stanu. Zkracovéni je nutno d&lat opatrné a postupné; ty€, ktera se zkrati p¥ili§ a nedokéze
chlopeii napnout, je k nepotebg. Prilis dlouha chlopiiova ty& ovSem napiné chlopeil pod nespravnym
uhlem, takZe stan neni dokonale vypnuty a (zvl4sté za mokra) hrozi roztrzeni chlopné.

Siiry od spodnich cipid chlopni navazeme vidy na aspoii metr vysoky kil, zabodnuty do
zemé u typf. Chlopné se tak dobie vypnou a o provaz se nezakopava jako pii jeho upevnéni na
koliky, které se u nas n&kdy pouziva.
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LINING - V&t3ina lidi, ktefi u nas tabofi v typi, se domniv4, Ze postavenim kostry a plasts je P10
celé typi hotové. Neni to viak docela pravda. Od spodku plasté nam u ohné téhne na zada. Pokud
spodni okraj utdsnime, je zase v typi kout, pfi prud$im lijaku nenf ochrana pted destém dokonala. V
zimg je takové typi dost studené, v 1ét& je v ném horko. Tyto problémy hodné lidi od taboFeni v typi
odradi.

K dokonalému taboteni v typi, které ndm piinese opravdovy pozitek, potfebujeme Lining. Je to vnitini pas litky kolem celého stanu,
sahajici od zemé& do vy3e asi dvou metr. Budeme se drZet anglického nézvu Lining (&ti lajnyng), dakotsky nédzev Unhugaska se trochu
hiife vyslovuje a n&kdy pouzivany nézev rosna plachta je delsi a neni zcela vystizny. Pokud chceme tébofit v zimé, nem&li bychom nad
liningem vahat.

Vyhody liningu jsou: ochrana pred vodou stékajici po tygich pti desti; lepsi vedeni vzduchu a odvod koufe (vzduch k ohni proudi
3térbinou mezi liningem a plastém, takZe netahne na zéda, ohefi ma lepsi tah); dokonalejsi tepelnd izolace stanu a ptfjemn&;j3i prostfedi
jak v mrazu, tak v parném 1ét&; lining zfistava za de3t& i pfi rose suchy,vnitiek stanu je pak daleko su$i; v noci nejsou na sténg typi ostré
stiny od ohng, takZe nés nepfitel nemiZe zvenéi zastfelit 3ipem (dnes se tato vyhoda uplatni méng). VEtSimu rozsitent liningu brani tyto

nevyhody: cena materialu (d&la skoro polovinu ceny plasté) a pribude nam dalsi zavazadlo.
S mirnymi zjednodusenimi prekopl Jezevec





